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     Prepráctica 

Tema: Comunicación de una red Modbus RTU 
 
1. Objetivos 

1.1. Objetivo general  
Diseñar una red modbus y Ethernet IP en el software Integrated Architecture 

Builder de Rockwell Automation, utilizando un controlador ControlLogix. 

 

1.2. Objetivos específicos 

1. Crear redes de comunicación Ethernet/IP y modbus usando dispositivos de la 

marca Allen Bradley. 

2. Conocer el espacio de trabajo del software Integrated Architecture Builder, sus 

herramientas, librerías y demás dispositivos disponibles. 

3. Identificar los registros de un variador powerflex 4M para la comunicación 

Modbus con un PLC micro 850. 

 

Enunciado  

En el laboratorio de automatización industrial, se ha diseñado una red Ethernet IP Y 

Modbus RTU con los equipos se muestran en la siguiente imagen.  
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Para realizar lo antes mencionado, se ha utilizado el micro850 para controlar los 

variadores de frecuencia PowerFlex 4M, ya que cuenta con un módulo 2080-

SERIALISOL. Con respecto a la comunicación entre el ControlLogix y el micro850, se 

utilizó el protocolo OPC para controlar el gemelo digital en Factory IO (réplica virtual de 

un objeto) de la aplicación que controlan los PowerFlex. Además, se ha diseñado una 

pantalla HMI para que el usuario pueda interactuar con el sistema.  

¿Qué actividades realizarán? 

1. Realice una lista de parámetros que se debe configurar en los dos variadores 

PowerFlex 525 para monitorear y controlar velocidad, arranque, paro, marcha, 

cambio de giro mediante una red Modbus, así como, los registros Modbus con su 

respectiva dirección.  

 

2. Establecer un procedimiento adecuado (paso a paso) para la comunicación 

Modbus RTU entre Micro 850 y dos variadores “PowerFlex 525”, de acuerdo con 

la programación de la aplicación, asimismo, corregir el código si es necesario.  

 

3. Realizar la red de comunicaciones industriales del enunciado en el software IAB. 
Además, efectuar un breve análisis del Project Bill of Material de la red modbus. 
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¿Cuáles son los entregables? 

Realizar una infografía de manera individual/grupal (pareja) de las actividades a 
desarrollar en formato A3 (horizontal o vertical), el cual debe tener los siguientes 
elementos: 

• Un tema claro y conciso: Es decir, comunicar un tema específico de manera clara y 
fácil de entender. 

• Datos relevantes y precisos: La información presentada en la infografía debe ser 
precisa y relevantes a su tema. 

• Diseño atractivo y llamativo: La infografía debe ser visualmente atractiva y llamar la 
atención del espectador.  

• Estructura fácil de seguir: La información debe presentarse en una estructura clara y 
fácil de seguir para que el espectador no tenga problemas para entender su 
contenido. 

• Fuentes y referencias: La infografía debe incluir las fuentes y referencias utilizadas 
para obtener la información presentada en ella. 

Nota: Todas las preprácticas serán entregados en el aula virtual en PDF, hasta la semana 
de la práctica, las faltas ortográficas serán penalizadas, así como la copia ya sea con 
otros reportes o de internet. 

Material de apoyo 

• Comunicación Modbus RTU entre un Micro850 y dos variadores PowerFlex 4M  
https://youtu.be/OZAjCHqkHjc 

• Archivos de la programación: 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IKCVhF_L2efuZ7q0EIijUGiW-
TW9tgy5 

• Productor-Consumidor en un backplane virtual 
• https://www.youtube.com/watch?v=aXa5bCnpqp4 
• Variador frecuencia Powerflex | Configuración básica MODBUS 
• https://www.youtube.com/watch?v=Omc3G62uFoA 

• Enlace de descarga de IAB 
• Video - Como descargar e instalar Integrated Architecture Builder 
• Realizar un proyecto en Integrated Architecture Builder 

 

 

 
 

https://youtu.be/OZAjCHqkHjc
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IKCVhF_L2efuZ7q0EIijUGiW-TW9tgy5
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IKCVhF_L2efuZ7q0EIijUGiW-TW9tgy5
https://www.youtube.com/watch?v=aXa5bCnpqp4
https://www.youtube.com/watch?v=Omc3G62uFoA
https://drive.google.com/drive/folders/1uG8ZXeJLjqBMBshKO9ubnqiueV3UpLzH?usp=sharing
https://youtu.be/IgokwRHFWkM
https://youtu.be/jEamjNV9P5M
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Anexo 

 
Configurar un proyecto en Integrated Architecture Builder 

 
1. Abrir el software Integrated Architecture Builder, seleccione New Project. 

 

2. En la ventana Create New Workspace, seleccionamos Blank y asignamos un 
nombre al proyecto. Además, se puede seleccionar la carpeta de destino en la que 
se guardará el proyecto creado. 
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Añadir dispositivos en el proyecto creado en Integrated Architecture Builder 

1. A continuación, seleccione New Hardware para agregar los dispositivos requeridos 
en el proyecto: 

 

 
 

2. Agregue el chasis correspondiente para el controlador ControlLogix: 
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3. Desde la misma ventana Add New Hardware añada el PanelView Plus 6 1500 
2711P-T15 C4D9 al proyecto: 
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4. Desde la misma ventana Add New Hardware añada el PowerFlex 40P C4D9 al 
proyecto. Además, escoja los parámetros del mismo en la siguiente ventana: 

 

 
 
 
 

5. Una vez ha sido añadido el chasis al proyecto se puede agregar el PLC ControlLogix 
1756-L72 con 4Mbytes de memoria: 
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6. Finalmente, se agrega el módulo de comunicación Ethernet/IP 1756-EN2T: 
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Configuración de red Ethernet/IP en Integrated Architecture Builder 

1. Cree la red Ethernet/IP para realizar la comunicación tipo bus o lineal usando los 
dispositivos agregados. Para ello haga clic en New Network. 

 

 

2. Desde la vista de Hardware haga clic derecho en cada uno de los dispositivos 
agregados y seleccione Connect to Ethernet/IP network, y escoja la red creada 
anteriormente. 
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3. El controlador se añade por default a la red Ethernet/IP creada, por lo que no es 

necesario hacerlo manualmente. 
4. Una vez configurada la red y añadidos los dispositivos a la misma, en Network View 

se puede visualizar los dispositivos en la red. 

 
 

5. Para visualizar la memoria, E/S usadas y disponibles se da clic derecho al PLC desde 
la vista de Hardware y se selecciona Run Processor Checker. 
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