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Prepráctica  

Tema: Introducción a FactoryTalk View Site Edition 

1. Objetivos 
1.1. Objetivo general  

 
Reconocer las principales herramientas de FactoryTalk View Site Edition para la 
elaboración de un SCADA en clientes utilizando un CPU del blackplane Virtual de Studio 
5000 Logix emulate. 

 
1.2. Objetivos específicos 

 
1. Manejar las diversas herramientas que posee FactoryTalk View Site Edition (FTV SE) 

en una aplicación Network Station para el control de procesos. 
2. Programar alarmas de procesos utilizando un servidor de alarmas en una aplicación 

Network Station en FTV SE. 
3. Crear una aplicación en FTV SE para la realización de un SCADA de aplicaciones 

industriales. 

  

¿Qué actividades realizarán? 

1. Explique las diferencias entre las cuatro aplicaciones de FTV. Además, cual es la 
importancia de escoger la aplicación adecuada para proyectos de monitoreo y control 
de procesos industriales o sistemas SCADA. 
 

2. ¿Es posible importar displays desde FactoryTalk View ME a SE? Justifique su respuesta 
explicando brevemente las opciones que se tiene para realizar lo antes mencionado. 
 

3. Descargar los archivos de la prepráctica para completar el ejercicio propuesto en el 
siguiente literal. ¿Cuales serían los pasos para importar el proyecto a FactoryTalk View 
SE? 

 
4. Analizar el proyecto de la interfaz HMI realizada en FactoryTalk View Studio Site Edition 

Network Station, para simularlo en un CPU del blackplane Virtual de Studio 5000 Logix 
emulate, con la finalidad de realizar: 
• Control de la marcha y paro del motor. 
• Observar la velocidad del motor a través de un display numérico. 
• Alertar cuando la velocidad sobrepase los 50m/s 

https://drive.google.com/drive/folders/17YdyglJAKqrcYv8FVjeEKNJ8RYT4daQ-
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¿Cómo lo realizarán? 

Programas por utilizar: 
• Studio 5000 Logix Designer y Emulate. 
• FactoryTalk View Studio 
• RsLinx Classic. 
• Cables Ethernet. 
• Switch administrable. 
• Computadora. 

 
Descargar los archivos de la práctica para completar el ejercicio propuesto. 
 

¿Cuáles son los entregables? 

Realizar una infografía de manera individual/grupal (pareja) de las actividades a desarrollar en 
formato A3 (horizontal o vertical), el cual debe tener los siguientes elementos: 

• Un tema claro y conciso: Es decir, comunicar un tema específico de manera clara y fácil de 
entender. 

• Datos relevantes y precisos: La información presentada en la infografía debe ser precisa y 
relevantes a su tema. 

• Diseño atractivo y llamativo: La infografía debe ser visualmente atractiva y llamar la atención 
del espectador.  

• Estructura fácil de seguir: La información debe presentarse en una estructura clara y fácil de 
seguir para que el espectador no tenga problemas para entender su contenido. 

• Fuentes y referencias: La infografía debe incluir las fuentes y referencias utilizadas para 
obtener la información presentada en ella. 

https://drive.google.com/drive/folders/17YdyglJAKqrcYv8FVjeEKNJ8RYT4daQ-
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Nota: Todas las preprácticas serán entregados en el aula virtual en PDF, hasta la semana de la 
práctica, las faltas ortográficas serán penalizadas, así como la copia ya sea con otros reportes o 
de internet. 

Material de apoyo 

• Guías de prácticas del laboratorio de Comunicaciones Industriales y Sistemas SCADA 
• How to Backup and Restore a FactoryTalk View SE Network Distributed Application 
• Introducción a Factory Talk View Site Edition 
• Tablero Migrange y Large Project del Laboratorio de Automatización Industrial 
• Listado de equipos del Laboratorio de Automatización Industrial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1DJLi31au0y1JLal8gJ7oEcIhox04J-4c/view
https://www.youtube.com/watch?v=fpGmFARfTnY&t=2s&ab_channel=RockwellAutomation
https://www.youtube.com/watch?v=sGbQpuR5eEU
https://www.youtube.com/watch?v=xMGcLPNeMj8
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVeuZEmBaeWahPJ9e8r-chDSbExUuc6Q/edit#gid%3D1294116582
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Anexos 

Crear un servidor HMI en FactoryTalk View Site Edition 

1. Abrir el software FactoryTalk View Studio, luego nos aparecerá la ventana Application 
Type Selection donde se debe seleccionar View Site Edition  (Network Station).  

 

2. Aparecerá automáticamente la ventana New/Open Machine Edition Application, en la 
pestaña New buscar la sección Application name para escribir el nombre de la aplicación 
que realizaremos, luego seleccionar el lenguaje que queramos que este el programa y dar 
clic en Create. 

 

1. En el área creada, en este caso Practice3_JC dar clic derecho y seleccionar New Area. 
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2. La ventana New Area aparecerá. Escribir un nombre apropiado de acuerdo con la 
aplicación. 

 

3. En la ventana Explorer, dar clic derecho al área creada y en la opción Add New Server 
escoger HMI Server. 

 

 

4. La ventana Add HMI Server Wizard aparecerá. Seleccionar Create a new HMI Server y 
dar clic en Siguiente.  
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5. A continuación, escribir un nombre y verificar que computadora seleccionada sea donde 
se alojara el HMI Server. Luego, dar clic en Finalizar. 

 
6. Por último, seleccionar las pantallas que se quiere tener en el proyecto y dar en clic en 

OK. 

 

Crear un servidor de comunicación en FactoryTalk View Site Edition 
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1. En la ventana Explorer, dar clic derecho al área creada y en la opción Add New Server 
escoger Rockwell Automation Device Server. 

 

2. La ventana FactoryTalk Linx Server Properties aparecerá. Escribir un nombre al servidor 
y dar clic en OK conservando los parámetros por defecto.  

 

 

 



Laboratorio de Comunicaciones Industriales y Sistemas SCADA   

 

3. En la ventana Explorer, desplegar la opción FactoryTalk Linx para establecer la 
comunicación con un controlador que deseamos y dar doble clic a la opción 
Communications Setup. 

 

 

4. En la pestaña Primary, seleccionar 1789-A17 Backplane y dar clic derecho. Luego, escoger 
Add Device.  
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5. La ventana Add Device Selection aparecerá. Buscar y seleccionar Studio Logix Emulate, 
Major Revision 31. Luego, dar clic en OK. 

 

6. La ventana Device Properties aparecerá. Escribir el nombre al dispositivo y escoger el Slot 
correspondiente de acuerdo con la posición del controlador en el backplane virtual en 
Studio 5000 Logix Emulate. 

 
 

7. En la ventana Device Shortcuts, dar clic en Add para crear un shortcut que nos representa 
la ruta específica del dispositivo a comunicarnos, y posteriormente asignarle un nombre. 
Luego teniendo seleccionado el shortcut, en la pestaña Primary escoger el controlador 
con que se va a trabajar dando clic en Apply, es decir asociar un controlador con la ruta 
anteriormente especificada. además, en la sección de Shortcut Type se selecciona 
Processor.  
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8. En la parte inferior de la pestaña Primary, dar clic en Verify donde nos aparecerá la 
siguiente ventana y dar Close si todos los pasos fueron realizados correctamente.  
 

 

Crear un servidor de alarmas en FactoryTalk View Site Edition 

1. En la ventana Explorer, dar clic derecho al área creada y en la opción Add New Server 
escoger Tag Alarm and Event Server. 
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2. La ventana Tag Alarma and Event Server Properties aparecerá. En la pestaña General, 
escribir un nombre al servidor.  

  

3. En la pestaña Priorities and History, dar clic en Enable server-assigned priorities para 
escoger un rango de prioridad de alarmas según sea el caso de urgente, alto, medio y bajo 
de acuerdo con intervalos de números. Luego, dar clic en Aceptar. 
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4. En la ventana Explorer, dar clic derecho al servidor de comunicación creado con 
anterioridad y seleccionar Properties.  

 

 

5. En la pestaña Alarms and Events de la ventana FactoryTalk Linx Server Properties, 
seleccionar la casilla Enable alarm and event support para habilitar las alarmas en el 
servidor. Luego, haga clic en Aceptar. 
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6. En la pestaña Explorer aparecerá el servidor de alarmas creado. Dar doble clic en Alarm 
and Event Setup. 

 

 

7. La ventana Alarm and Event Setup aparecerá. En la parte superior derecha de la 
ventana, dar clic en New y seleccionar Digital.  
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8. La ventana Digital Alarm Properties aparecerá. En el parámetro name, escribir el nombre 
de la alarma que se desea crear. En el parámetro Input Tag, dar clic en “...” para 
especificar la etiqueta con la alarma creada.  

 



Laboratorio de Comunicaciones Industriales y Sistemas SCADA   

 

9. La ventana Tag Browser aparecerá, donde se mostrará todos los tags creados tanto como 
en Factory Talk View Machine Edition y Studio 5000. Dar clic en Refresh All Folders para 
actualizar los tags creados luego, desplegar Practice3 y escoger Programa:MainProgram 
que corresponde a las variables del proyecto de Studio 5000 descargado en el 
controlador. Escoger la variable correspondiente y haga clic en OK. 

 

10. A continuación, en el parámetro condition escoger la condición correcta de acuerdo con 
las necesidades del proyecto. Además, en el parámetro Severity colocar un numero según 
sea el caso de urgente, alto, medio y bajo de acuerdo con intervalos de números ya 
configurados con anterioridad en el servidor de alarmas. Luego, escribir un mensaje que 
surgirá cuando la alarma se active. Dar clic en OK. 
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11. Por último, guardar los cambios realizados.  

 

 

 

Configuración de clientes para acceder al SCADA 

1. Abrir el programa “Specify FactoryTalk Directory Location”. 
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2. Proceder a buscar el computador donde se alojará el directorio de FactoryTalk dándole clic en la 

ubicación que muestra la Figura 54. 

 

 

3. Luego, se debe iniciar sesión con el usuario de Windows del computador. Si pertenece a un 

dominio, se recomienda  

 

 

4. A continuación, seleccionar “Remote computer” y dar clic en el lugar que muestra la flecha de la 

figura, para buscar el servidor primario que se configuro con anterioridad. Otra manera de asginar 

una computadora remota, es ingresando directamente el nombre de la computadora a 

conectarse si no aparece en la lista de redes.  
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5. Por último, dar clic en OK para guardar los cambios de la localización del directorio. 

 

 

6. El siguiente paso es abrir el programa “FactoryTalk View Site Edition Client” para configurar la 

aplicación del SCADA en el computador. 
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7. En la pantalla principal del programa se va a crear las configuraciones del archivo para lo cual se 

da clic en el lugar que indica la flecha. 
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8. A continuación, se le asigna la localización y nombre del archivo. 

 

 

9. Luego, se selecciona el tipo de aplicación que es “Network Distributed” así como el nombre del 

servidor HMI y que al iniciar la aplicación se ejecute la macro configurada. 
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10. Para finalizar en las configuraciones avanzadas se debe tener lo mismo que se muestra en la 

figura, para que sea apreciable la aplicación en el monitor del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	¿Cómo lo realizarán?

