
[image: image1.emf]CANTIDAD DESCRIPCION

1 MULTIMETRO DIGITAL 1000V.AC.DC/PINZA AMPERIM. 400 A AC.DC

Mide frecuencia y ciclo D/trabajo-Resist.Capact.

1 MULTIMETRO DIGITAL 1000V TRUE RMS KIT

Puerto IR Compatible c/software opcional, interfaz simple definida por el 

usuario para guardar, nombrar y recuperar mediciones teclas de navegacion

de facil uso.

Multimetro industrial de alto rendimiento con registro de datos y visualizacion

grafica, gran pantalla 1/4 VGA, función de registro con TrendCapture, conexión

a PC. Medidas de verdadero valor eficaz AC, AC+DC ancho banda 100khz-

Memoria interna 180h. Tensi´n CC-CA 1000V corriente CC-CA 10A
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Enero 18 del 2010
Señor

PROVEEDOR

Ciudad
De mis consideraciones:
Por la presente solicito a usted enviar cotización en la que se describa fecha de validez de la oferta, tiempo de entrega, tiempo de garantía, fecha, identificación del vendedor, así como la colocación de cada ítems en el orden que detallado en este requerimiento, al Fax 2-854-456 o mail: vorozco@espol.edu.ec , la oferta se recibirá hasta el día 21 de enero del 2010, Cabe indicar que de no cumplir con el requisito no podrá ser considerada para su adjudicación.
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Agradecemos de antemano la atención brindada a la presente, y en espera de su pronta respuesta, quedo de usted.

Atentamente,
Srta. Pilar Orozco M.
Ayudante de Compras
Teléfonos: 2269190-269191-2269140

Fax: 2854456
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				CANTIDAD		DESCRIPCION

				1		MULTIMETRO DIGITAL 1000V.AC.DC/PINZA AMPERIM. 400 A AC.DC

						Mide frecuencia y ciclo D/trabajo-Resist.Capact.

				1		MULTIMETRO DIGITAL 1000V TRUE RMS KIT

						Puerto IR Compatible c/software opcional, interfaz simple definida por el

						usuario para guardar, nombrar y recuperar mediciones teclas de navegacion

						de facil uso.

						Multimetro industrial de alto rendimiento con registro de datos y visualizacion

						grafica, gran pantalla 1/4 VGA, función de registro con TrendCapture, conexión

						a PC. Medidas de verdadero valor eficaz AC, AC+DC ancho banda 100khz-

						Memoria interna 180h. Tensi´n CC-CA 1000V corriente CC-CA 10A

						Temperatura 200ºC a 13 50ºC.

						Resistencia 500mo. Conductancia 50ns capacidad 100mF

						Frecuencua 1MHZ, menu de usuarios teclas F1-F4 grado protección IP54





Hoja2

		





Hoja3

		






