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2 MULTIMETRO DIGITAL DE BANCO

True RMS AC volts and amps measurements

Capacitance an Frequency measurements

Back-lit display and Autio/Manual ranging

MIN/MAX and Relative mode

Delay hold mode

AC Line or Battery Operated RS-232 Interface with software

2 FUENTE DE PODER

4 Independent Isolated Output

Four "3 Digits" LED Displays

0.01% Load and Line Regulation

Low Ripple and Noise

Tracking Operation and Auto Series/Parallel Operation

Output ON/OFF Switch

Output Voltage and Current Setting when Output Disable

Fan Speed Control Circuit to Minimize Fan Noise

Over Load and Reserve Polarity Protection

Optional European Jack Type Terminal

2 GENERADOR DE FUNCIONES

Tecnología DDS y Diseño FPGA Chip Design

Rango de Frecuencia: 0.1 Hz-10MHz

Precisión de Alta Frecuencia Accuracy:+/- 20ppm

Estabilidad de Alta Frecuncia: +/- 20ppm

Resolución de Frecuencia: 100mHz

Baja Distorsión de Onda Seno: -55dBc, 0.1Hz-200kHz

Configuración de Pànel Frontal Save/Recall con 10 Grupos Memorias de 

configuración
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Marzo 1 del 2010
Señor

PROVEEDOR

Ciudad
De mis consideraciones:
Por la presente solicito a usted enviar cotización en la que se describa fecha de validez de la oferta, tiempo de entrega, tiempo de garantía, fecha, identificación del vendedor, así como la colocación de cada ítems en el orden que detallado en este requerimiento, al Fax 2-854-456 o mail: vorozco@espol.edu.ec , la oferta se recibirá hasta el día 8 de marzo del 2010, Cabe indicar que de no cumplir con el requisito no podrá ser considerada para su adjudicación.
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Agradecemos de antemano la atención brindada a la presente, y en espera de su pronta respuesta, quedo de usted.

Atentamente,
Srta. Pilar Orozco M.
Ayudante de Compras
Teléfonos: 2269190-269191-2269140

Fax: 2854456
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