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15 Enrutadores inalambricos

Estándares: 802.11n

Arquitectura del procesador : MIPS

Chipset: Atheros AR7161 rev 2

CPU: 680 Mhz

memoria Flash: 8 Mib

RAM: 64MiB

Wireless: 2 antenas externas con capacidad de funcionar tanto en la

banda de 2.4 Ghz como en la de 5 Ghz

Ethernet: Gigabit/100Mbps

Extras_ con conector USB

Firmware: con capacidad de instalar el firmware open source OpenWRT

15 Pares de antenas de doble banda

Ganancia: 9dBi

Bandas: 2.4GHz y 5 GHz

Compatibilidad: capaces de ser instalados en los enrutadores inalambricos

especificados con anterioridad

Conector: SMA

8 Tarjetas para LAN inalambricas 802.11g con conexión USB

20 Convertidores serial USB

Adaptador USB a serial 232 de 9 pines

12 Probadores de cable de red

Soportar prueba de cables de red con terminales RJ-45
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Noviembre 18 de 2010
Señor

PROVEEDOR

Ciudad
De mis consideraciones:
Por la presente solicito a usted enviar cotización en la que se describa fecha de validez de la oferta, tiempo de entrega, tiempo de garantía, fecha, identificación del vendedor, así como la colocación de cada ítems en el orden que detallado en este requerimiento, al Fax 2-854-456 o al mail vorozco@espol.edu.ec , la oferta se recibirá hasta el día 19 de noviembre del 2010, Cabe indicar que de no cumplir con el requisito no podrá ser considerada para su adjudicación.
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Agradecemos de antemano la atención brindada a la presente, y en espera de su pronta respuesta, quedo de usted.

Atentamente,
Srta. Pilar Orozco M.
Ayudante de Compras
Teléfonos: 2269190-269191-2269140

Fax: 2854456
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