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Mayo 13 del 2011
UAS-006-NP-2011
Señor

PROVEEDOR

Ciudad
De mis consideraciones:
Por la presente solicito a usted enviar cotización en la que se describa fecha de validez de la oferta, tiempo de entrega, tiempo de garantía, fecha, identificación del vendedor, así como la colocación de cada ítems en el orden que detallado en este requerimiento, al Fax 2-854-456 o mail: nrponce@espol.edu.ec , la oferta se recibirá hasta el día 14 de mayo del 2011 12H00, Cabe indicar que de no cumplir con el requisito no podrá ser considerada para su adjudicación.
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Archivos adiuntos

Comentarios

Respirador 8210 (N95)

Ficha Técnica

W Descripcion

W Aprobaciones

El sespirador libre de mantenimiento 3M 8210 brinda una
efectiva, confortable ¢ higiénica proteccién_respiratoria
contra particulas sélidas y liquidas sin aceite. Es fabricado
con un Medio Filtrante Electrostatico Avanzado, novedoso
sistema de setencién de particulas que permite mayor
eficiencia del filtro con menor caida de presién. Su forma
convexa, ¢l disefio de sus bandas elisticas, la espuma de
sellado y el clip de aluminio para el ajuste a la nariz
aseguran un excelente sello adapténdose a un amplio rango
de tamafios de cara.

Certificado por (National Institute for Occupational Safety And
Health) el NIOSH de Estados Unidos bajo la especificacién N95
de Ia norma 42CFR84.

Aprobado para proteccién respiratoria contra polvos (incluyendo
carbén, algodén, aluminio, trigo, hierro y silice, producidos
principalmente  por la desintegracién de sdlidos durante
procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituracién y
procesamiento de minerales y ofros materiales) y neblinas a base
de liquidos no aceitosos.

B Caracteristicas
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Comentarios

Respirador 8247(R95)

Ficha Técnica

B Descripcion

El respirador libre de mantenimiento 3M §247 brinda una
efectiva, confortsble e bigiénica proteccion respiratoria
conira polvos, kumos y neblinas con o sin acelte.

Es fbrcado con w Medio Filtrante Electrostiico
‘Avanzado, novedoso sistema de retencion de particulas que
permite mayor eficiencia del flo, con menor caida de
presicn. Su forma convexa, el disefio de sus bandas elasticss
el clip de aluminio para el ajuste 2 la nariz; aseguran un
excelente sello, adaptindose a un amplio rango de famaios
decara,

El respirador 3M 8247 ha sido diselindo para trabajar en
areas donde hay presencia d niveles molestos de vapores
organicos  porque cuemta con wn Medio Filtrante
Removedor de Olores

W Aplicaciones

B instrucciones de Uso

Puede ser usado en atmesferas que contengan vapores orgénicos
en bajos niveles (que 2o sobrepasen el TLV).

No usar cuando las concenaciones sean mayores a 10 veces el
limite de exposicion.

No uear en atmssferss cuyo contenido de oxigeno sea menor
1

No usar en amesferas en las que el conamimante esté en
concentraciones IDLH (lamediatamente Peligroso para 1z Vida
yla Salud)

B Garantia

La tinica responsabilidad del vendedor o febricante serd la de

reemplazer la cantidad de este producto que se prusbe ser

defectuoso de fabrica. Ante esto, el cliente debera presentar su

inguierud a muestro call center (600-300-3636), quienes le
i der_sesiin_sea_el (el
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Agradecemos de antemano la atención brindada a la presente, y en espera de su pronta respuesta, quedo de usted.

Atentamente,
Ing. Nury Ponce Loor
Ayudante de Compras
npl

Nota: indicar el código de este oficio: UAS-006-NP-2011
Teléfonos: 2269190-269191-2269140

Fax: 2854456

