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COTIZAR SISTEMA DE PURIFICACION Y SURTIDOR DE AGUA HELADA
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	COSTO DE MANTENIMIENTO: SEA MENSUAL TRIMESTRAL CUATRIMESTRAL 
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sistema de purificacion de agua de bebids, asi como d.
hidratacién segura y oportuna a |

un surtidor de agua helada para proveer
los estudiantes que ufilizan las instalaciones de Ia Biblioteca. delLa
ESPOL.

ot tuente de agu de bebida helads, ser nsialada, seginsus ordnes, on o inroso posterioral
ocito biblitecario, junto aIa pucta,  donde se accede desde ol oxterior attaves e o escalinatas
cxistentes para el efecto,

Talinstalacién demandars fa implementacion por nuesira parte de:
Un punto de agua.
Un punto eléctrico.

Un cajetin con llave para proteger al purificador,
'Una base de cemento sobre Ia cusl se apoyaria el suridor de agua helada,

purificador de agua en mencion, consiste en un
folea precedido do res filizos ara

E
ultravi
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DETALLE DE LA COTIZACION:

O1 Purificador de agua para consumo humano de 4 etapas, basado en
imadiacién de luz ultravioleta con cdmara de acero inoxidable capaz
de procesar hasta 2 Gls./mimuto y precedido por tres chmargs
pre filtrantes de 10°, la primera con cartucho de $ micras, la segunda
©on cartucho de earbén activado en bloque do alta densidad y fa
tercera con cartucho de 1 micra, incluidos todos los accesorios
necesarios para su correcta instalacin y uso. Instalacién incluida.
110 V ~60 Hz, consumo 14 watts.

O1 Surtidor de agua helada de piso, confeccionado en acero inoxidable
©quipado con motor compresor de 1/8 Hp. y llave de bastén para
acceder al liquido mediante vaso o botella, Instalacion incluida,
10V -60Hz.

Mano de obra y materiales para implementar:

Punto de agua.

Punto elécrico.

Cajetin con lave para proteger purificador.

Base de cemento para sostener surtidor de agua helada,

COSTOS DE MANTENIMIENTO




